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\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev: WOODCHINK
Popis smési: akrylatovy disperzni tmel
UFI: 9UHF-FTT5-Q50Y-59J9

1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcéena pouziti: tésnéni dilatanich spar v exteriéru i interiéru, sadrokartonovy program, t€snéni okennich
a dvefnich zarubni a trhlinek. Uréeno pro profesionalni pouziti.
Hlavni zamyslené pouziti dle EUPCS: PC-ADH-2 Lepidla a tésnici materialy (vypIné mezer) pro stavitelské
prace na misté a mimo misto, jako je nova prace, udrzba a renovace.

Nedoporuéena pouziti: Produkt nesmi byt pouzivan jinak, nez je uréeno na stitku a v technickém listu.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Lu€ebni zavody a.s. Kolin

Prazska 54, 280 02 Kolin Il

Ceska republika

Telefon: +420 321 741 111

Odborné zpusobila osoba odpovédna za bezpeénostni list: infosds@Iucebni.cz

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402 — nepfretrzité informace pfi otravach lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES: Smés je klasifikovana jako nebezpelna.

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412 Piny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

MGze vyvolat alergickou kozni reakci. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

2.2 Prvky oznac€eni

Oznaceni podle nafizeni 1272/2008/ES
Vystrazny symbol nebezpeénosti

GHSO07
Signalni slovo Varovani
**Nebezpeéné slozky uvedené na oznaéeni
okthilinon (ISO) (ES: 247-761-7)
2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES: 220-239-6)
Standardni véty o nebezpeénosti
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Doplnujici informace o nebezpeénosti
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. MUze vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
**P280 PouZivejte ochranné rukavice (nitril).
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P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.

**P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P333 + P313 P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetreni.

P501 Odstrante obsah/obal jako komunalni odpad. Zbytky tmelu nechte pred likvidaci vyschnout.
Vyprazdnéné obaly zbavené zbytk( smési recykluijte.

DalSi pokyny pro bezpe¢né zachazeni neuvedené na oznaceni
P362+P364 Kontaminovany odév sviléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

** Doplitkové oznaéeni podle nafizeni EP a Rady 2012/528/EU
Obsahuje biocidni pfipravek s G€innymi latkami terbutryn, okthilinon (ISO), 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-
benzoisothiazol-3(2H)-on.

2.3 DalSi nebezpecénost

Smés k datu revize bezpec&nostniho listu neobsahuje v koncentraci 0,1% ¢&i vyssi latky PBT nebo vPvB podle
kritérii stanovenych v pfiloze XlII Nafizeni (ES) €.1907/2006 nebo uvedené na kandidatské listiné pro pfilohu
XIV Nafizeni (ES) €.1907/2006) nebo latky identifikované jako latky vyvolavajici naruseni cinnosti
endokrinniho systému dle kritérii nafizeni (EU) 2017/2100 nebo (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2. Smési
3.2.1 Slozky smeési klasifikované jako nebezpecné
Slozka Cislo CAS Obsah Klasifikace dle
(Registraéni éislo REACH) Cislo ES (%
. 1272/2008/ES
Indexové &islo hmot.)

Acute Tox.2; H330
Acute Tox.3; H301
* Acute Tox.3; H311

26530-20-1 Skin Corr.1; H314
Okthilinon (ISO); 247-761-7 <0,005 Eye Dam.1; H318
2-oktyl-2H-isothiazol- 3-on; [OIT] * 613-112-00-5 Skin Sens.1A; H317
(01-2120768921-45-XxxX) Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUH 071
*x Acute Tox.4; H302
886-50-0 <0004 Skin Sens.1B; H317
Terbutryn 2 212-950-5 - Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Acute Tox.2; H330
Acute Tox.3; H301
Acute Tox.3; H311
. , 2682-20-4 Skin Corr.1B; H314
2-methylisothiazol-3(2H)-on 220-239-6 <0005 Eve Dam.1- H318
(01-2120764690-50-xxxX) 613-326-00-9 - Syk/in Sen s 1 A H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO71
Acute Tox.2; H330
*k Acute Tox.4; H302
SOUPAN Skin Irrit. 2; H315
1,2-b isothiazol-3(2H)-on; e < :
enzoisothiazol-3(2H)-on 613-088-00-6 <0,005 Eye Dam.1; H318

1,2-benzoisothiazolin-3-on 4
(01-2120761540-60-xxxX)

Skin Sens.1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
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Islozka ma stanoven Macue =100; Mchronic =100 a specificky koncentraéni limit: Skin Sens. 1A: C 20,0015 %;
ATEinhalazni= 0,27mg/l (prach/mlha), ATEdermaini=311mg/kg; AT Eorani=125 mg/kg; uvedené mnozstvi odpovida
volnému OIT, které je toxikologicky relevantni a je pfedmétem klasifikace.

2slozka ma stanoven Macute=100; Mchronic=100 a specificky koncentraéni limit: Skin Sens. 1B: C 23 %; uvedené
mnozstvi odpovida volnému terbutrynu, které je toxikologicky relevantni a je predmétem klasifikace.

3slozka ma stanoven Macute =10; Mchronic =1 a specificky koncentraéni limit: Skin Sens.1A: C = 0,0015%

4 slozka ma stanoven Macute =1 a specificky koncentracni limit: Skin Sens.1: C 20,05%

**Jdaj o slozce s expozi¢nim limitem EU pro pracovni prostiedi

Skin Corr. 1B; H314
Amoniak bezvody 5 7664-41-7 <0,2 Aquatic Acute 1; H400
STOT SE 3; H335
5> mlze vznikat a uvolfovat se do pracovniho prostfedi pfi pouziti pfipravku
Piny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
obecné
Postizenou osobu vyvést ze zamofeného prostoru, uvést ji do stavu klidu, usnadnit ji dychani uvolnénim
odévu, sledovat a v pfipadé potfeby udrzovat jeji zivotni funkce. Pokud se projevuji pfiznaky akutniho
poskozeni zdravi (ztizené dychani, neustavajici kasel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhorsené smyslové
vnimani, mdloba apod.) pfivolat |ékafe nebo dopravit poSkozenou osobu k Iékafi. PFi stavech ohrozujici
Zivot nejprve provadét resuscitaci (umeélé dychani a masaz srdce). Osoba provadéjici prvni pomoc se musi
sama chranit.
pfi nadychani
Dopravit postizeného na €erstvy vzduch.
pfi styku s kazi
Sejmout zaspinény odév a zasaZenou pokozku umyt vodou a mydlem popf. oSetfit vhodnym reparacnim
krémem. P¥i pfetrvavajicim podrazdéni vyhledat Iékare.
pfi zasazeni oci
Vymyvat proudem vody alespori 10 minut. OCni vicka drzet dobfe oteviena, aby bylo mozno oplachovat
vodou cely povrch oka v€etné ocnich vicek. Vyhledat Iékarské osetreni.
pfi poziti
Usta vyplachnout vodou, nevyvolavat zvraceni.

Alergicka kozni reakce.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Specialni prostfedky nejsou uréeny. Symptomaticka lécba.

|ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
vhodna hasiva: Produkt je nehoflavy. Volbu hasicich prostfedkd pfizpUsobit latce hofici v okoli (vodni
mlha, vodni tfist, CO2, péna).
nevhodna hasiva: Neuvedena

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi vysokych teplotach muze dochazet k uvolfiovani toxickych zplodin: oxid uhelnaty, oxid uhli€ity, oxidy
dusiku. Expozice spalinam muze pfedstavovat zdravotni riziko.

5.3 Pokyny pro hasic¢e
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Uzavfit ohrozeny prostor a zabranit vstupu nepovolanym osobam. Hasi¢ska opatfeni sméfovat na okoli.
Nezasahovat bez vhodnych ochrannych prostfedku, dle potfeby izolaéni dychaci pfistroj. Zamezit pfistupu
nechranénych osob.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8. Zamezit pfistupu nepovolanych osob do ohrozené
oblasti. Dal$i ochranna opatfeni viz oddil 7.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do zivotniho prostfedi (kanalizace, plida, povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Eliminovat unik z poSkozeného obalu, popfipadé ho umistit do jiného ochranného obalu a fadné znovu
oznadit. Unikly produkt shromazdit do oznacenych nadob. S kontaminovanym okolnim materialem a uniklym
produktem, ktery nelze zpracovat, zachazet jako s odpadem podle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace v oddilech 7, 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pouzivat pracovni ochranné pomucky dle oddilu 8. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Dodrzovat zasady
osobni hygieny. Pred jidlem a po ukonceni prace odlozit znecisténé ochranné pomucky a dokonale si omyt
ruce vodou a mydlem popf. jesté odetfit vhodnym reparaénim krémem.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v plivodnich uzavienych obalech, v krytych, vétranych skladech pfi teplotach +5°C az +30°C.
Uchovavat mimo dosah déti. Chranit pfed pfimym slune€nim zafenim. Produkt nesmi zmrznout.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Kromé doporu€enych zplsobl pouziti uvedenych v pododdilu 1.2 a na Stitku obalu vyrobku nebo v
dokumentaci k vyrobku nejsou stanovena.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Limity v pracovnim prostredi
Vnitrostatni (Ceska republika) expoziéni limity podle nafizeni vlady 361/2007 Sb., v platném znéni
PFi manipulaci nebo zpracovani maze dojit k uvolfiovani:
CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3)  Pozn.
Amoniak 7664-41-7 14 36 I
| - drazdi sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kizi.
Expoziéni limity EU podle smérnice 2000/39/ES:
CAS TWA (8-hodinovy limit) STEL (kratkodoby limit)
Amoniak 7664-41-7 14mg/m3 200 ppm 36 mg/m3 50 ppm
**8.1.2 Sledovaci postupy
Doporugené metody pro stanoveni koncentrace v pracovnim ovzdudi v CSN EN 14042 (napk. detekéni
trubice, sorp&ni trubice/probublavacée s naslednou spektroskopickou nebo chromatograficka analyzou).
8.1.3 Biologické limitni hodnoty
Nejsou stanoveny.
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8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
**Informace pro slozky:

2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS: 2682-20-4

DNEL /ECHA/

Oblast pouZiti Zputsob podéni  Ucinek Doba expozice Hodnota

Pracovnici inhalagni mistni G&inky  dlouhodoba / kratkodoba 21 mg/m3 / 43 mg/m3

Spotrebitelé

Spotrebitelé oralni systémové Ucinky dlouhodoba / kratkodoba 27 mg/m?3 /53 mg/m3

Pracovnici - ) L

Spotfebitelé oCi Vysoké nebezpedi

PNEC /ECHA/

Sladka voda Morska Prerusované  Cistirny Sladkovodni  Morsky Pdda Potravinovy
voda uvolriovani odpadnich vod sediment sediment retézec

3,39 pg/l 3,39 yg/l 3,39 pgl/l 230 pg/l bez bez 47,1 zadny ucinek

nebezpeli  nebezpeli ug/kg

Okthilinon (1ISO) CAS:26530-20-1

DNEL /ECHA/ Udaje prozatim nejsou k dispozici

PNEC /ECHA/

Sladka voda Morska  Preru$ované  Cistirny Sladkovodni  Mofsky Pada Potravinovy
voda uvolriovani odpadnich vod sediment sediment r:etézec

2,2 ug/l 220 ng/l 122 ngl/l bez nebezpe&i 47,5 ug/kg 4,75 pg/kg 8,2 ug/kg Zadny u€inek

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Produkt neobsahuje zadna zavazna mnozstvi latek s kritickymi hodnotami, které musi byt na pracovisti
sledovany.
8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki
P¥i praci nejist, nepit, nekourfit. Pfed jidlem a po ukonceni prace se smési si dokonale omyt ruce vodou a
mydlem (pfipadné oSetfeni reparacnim krémem). Pouzivat pfedepsané osobni ochranné prostredky,
které je tfeba pfed pouzitim kontrolovat, udrZzovat v pouZitelném stavu a poSkozené vyménovat.
Ochrana odéi a obliceje
Bé&Zné neni potiebna. Ochranné bryle (vyhovujici EN 166) v pfipadé rizika vniknuti do ogi.
Ochrana rukou
Ochranné rukavice podle EN 374. Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu.
Rukavice chranici uzivatele musi mit spravnou velikost a musi byt pouzivany spravnym zpisobem. Doba
pouzitelnosti materialu rukavic nesmi byt pfekro€ena (informace tykajici se exspirace konkrétnich rukavic
ziskate od vyrobce rukavic). Resistencni doba mize byt vzhledem k vné&jSim vlivim zkracena.
Doporucené typy rukavic:
rukavice z nitrilové gumy (tloustka >0,1 mm, rezistencni doba 60-120 minut)
rukavice z butylkau€uku (tloustka > 0,3 mm, rezisten¢ni doba >480 minut)
Ochrana kuze
Ochranny pracovni odév a boty, pfizplsobit aktivité a expozici.
Ochrana dychacich cest
Bé&zné neni potiebnd, pfipadné pouZiti respiratoru s filtrem typu A pro vypary organickych sloucenin.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi
viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Skupenstvi Nestékava pasta (po vyschnuti tuha latka)
Barva rdzna
Zapach bez zapachu

Bod tani/tuhnuti
Bod varu nebo poc&atecni bod varu a rozmezi bodu varu
Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

*% pH

Kinematicka viskozita

rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
Tlak pary

**Hustota a/nebo relativni hustota
Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

nestanoveno

nevztahuje se

Nehoflavy (1272/2008/ES)

tfida reakce na ohefi: E (CSN EN ISO 11925-2)
nevztahuje se

nevztahuje se

nevztahuje se

nevztahuje se

7,5 —8,5 (vodna suspenze)  (CSN EN 1262)
nevztahuje se (extrémné vysoka viskozita pasty)
neomezené misitelny s vodou

nevztahuje se

nevztahuje se

1660 — 1690 kg/m?3 (CSN EN 1SO 2811-1)
nevztahuje se

smés neobsahuje nanoformy latek

Pozn.: nenahrazuje technickou specifikaci vyrobku, pro dal§i informace kontaktujte vyrobce

9.2 Dalsi informace

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

9.2.2 DalSi charakteristiky bezpeénosti
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

V bé&Znych podminkach nejsou znamé Zadné nebezpeéné reakce smési.

10.2 Chemicka stabilita

PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani je smés stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Za doporugenych podminek pouZiti nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
** Zabranit zmrznuti (produkt v obalu pfed aplikaci).

10.5 Neslugitelné materialy:
Za doporucenych podminek pouziti nejsou znamy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek se produkt nerozklada. Pfi vysokych teplotach muze dochazet k uvolfovani
toxickych zplodin: oxid uhelnaty, oxid uhlicity, oxidy dusiku.

|ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tifidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢.1272/2008

Akutni toxicita

na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna
SlozZka Cesta expozice Parametr Hodnota Metoda druh

**Bjocidni smés: CAS 886-50-0 (terbutryn), CAS 26530-20-1

ATE (oralni) = 1040 mg/kg (vypocet)
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(OIT); CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 ATE (dermalni) >5000 mg/kg (vypocet)
Oralné LDso > 2500 mg/kg  OECD 423 potkan

** biocidni smés: CAS 2682-20-4 (2-
methylisothiazol-3(2H)-on); CAS 2634-
33-5 (1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on) inhala¢né

Dermalné LDso >2000 mg/kg  OECD 402 potkan
LCsoun 5 2 mgil OECD 403 potkan

prach, mlha)
Ziravost/drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

Slozka Vysledky studii Metoda Druh
** Biocidni smés: CAS 886-50-0, CAS 26530-20-1; CAS 2682- Drazdi kuzi OECD 404 kralik
20-4; CAS 2634-33-5

** biocidni smés: CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 Drazdi kazi OECD 404 kralik

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Slozka Vysledky studii
** Biocidni smés: CAS 886-50-0, CAS 26530-20-1; CAS 2682-20-4; Zpusobuje vazné poskozeni odi.
CAS 2634-33-5
** biocidni smés: CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 Zplsobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Smés je klasifikovana: muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Slozka Vysledky studii Metoda Druh
*CAS 26530-20-1 Senzibilizujici OECD 429 morce
*CAS 886-50-0 Senzibilizujici OECD 429 morce

** biocidni smés: CAS 2682-20-4; CAS 2634-33-5 Senzibilizujici (styk s kdzi) OECD 429 mys
Mutagenita v zarodeénych burikach
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Smés k datu revize bezpeénostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% &i vyssi identifikované jako
latky vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému dle kritérii nafizeni (ES) €.1907/2006, (EU)
2017/2100,(EU) 2018/605.

11.2.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici

|ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Na zakladé kritérii nafizeni 1272/2008/ES je smés klasifikovana jako Skodliva pro vodni organismy,
s dlouhodobymi ucinky.
Slozka Parametr Hodnota Metoda druh
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ECso/ 48h 6,4 mgl/l OECD 202 perloocky
ECso/ 72h 0,0067 mgl/l OECD 201 zelena fasa
*k _E0N.- '
CAS 886-50-0 (terbutryn) =/ 96h 1,9 mgll OECD 203 ryby
NOEC/21d 0,05 mg/l OECD 211 perloogky
ECso/ 48h 0,42 mgl/l OECD 202 perloocky
ECso/ 72h 0,084 mgl/l OECD 201 zelena fasa
LCso / 96h 0,036 mg/l OECD 203 ryby
** CAS 26530-20-1 (OIT) . -
ECz20//3h 7.3 mgll OECD 209 M|I<_roorgap|smy
aktivovaného kalu
NOEC / 21d 0,002 mg/l OECD 211 perloogky
b 4w _ ECso/48h 32 mgl/l OECD 202 perlooCky
oSl S SIS 2082 ECa/ 72 8,4 mg/l OECD 201 zelena fasa
' NOEC / 72h 0,9 mg/l OECD 201 zelena fasa
** CAS 2682-20-4 (2-
methylisothiazol-3(2H)-on) EC.o//3h 2,8 mg TTC-test Mikroorganismy
** CAS 2634-33-5 (1,2- 20 3.3 mgl OECD 209 aktivovaného kalu

benzoisothiazol-3(2H)-on)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Data pro smés nejsou k dispozici.
** CAS 886-50-0 Pomala rozlozitelnost ve vodé; stfedné vyloucitelné v Cistickach odpadnich vod.
** CAS 26530-20-1 Pomala rozlozitelnost ve vodé; biologicky odbouratelna v Cistickach odpadnich vod.
** CAS 2682-20-4 Rychle odbouratelné v Cistickach odpadnich vod.
** CAS 2634-33-5 Rychle odbouratelné v Cistickach odpadnich vod.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data pro smés nejsou k dispozici.
** CAS 886-50-0 BCF=103 (vypocteny); log Kow=3,19 (OECD 117)
** CAS 26530-20-1 log Kow=2,92 (OECD 117)
** CAS 2682-20-4 BCF=3,16 (OECD 305); log Kow < 0,32 (OECD 117)
** CAS 2634-33-5 BCF=6,95 (vypocteny); log Kow = 0,7 (OECD 117)

V organismech se
neobohacuje.

12.4 Mobilita v pudé
Data pro smés nejsou k dispozici.
** CAS 886-50-0 Nejsou k dispozici zadna data
** CAS 26530-20-1 Koc: 179,8 /20°C; mirné mobilni v pldach /ECHA/
** CAS 2682-20-4 Koc: 6,4 -10 /20°C; vysoce mobilni v pudach /ECHA/
** CAS 2634-33-5 Koc: 9,33 /20°C; /ECHA/

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés k datu revize bezpeénostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% ¢i vy38i identifikované jako
PBT nebo vPVvB podle pfilohy XlIlI Nafizeni (ES) €.1907/2006.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Smés k datu revize bezpecnostniho listu neobsahuje latky v koncentraci 0,1% ¢i vy$8i identifikované jako
latky vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému dle kritérii nafizeni (ES) €.1907/2006, Komise (EU)
2017/2100,(EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Slozky smési nejsou k datu revize bezpecnostniho listu uvedeny v nafizeni (ES)1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1 Metody nakladani s odpady
Vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu

Odstrariovat dle platnych mistnich pfedpist. Oznaceny odpad predat firmé, ktera ma opravnéni k likvidaci
odpadu podle zakona o odpadech. Zamezit odstranéni odpadu prostfednictvim kanalizace.

Zbytky smési Ize po vyschnuti likvidovat jako ostatni odpad. Vyprazdnéné obaly Ize po vycisténi recyklovat
nebo likvidovat jako ostatni odpad.

Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni odpovida plvodce odpadu. Teprve U¢el pouZiti umozfiuje zafazeni
— kod odpadu se uréi podle katalogu odpadu po dohodé s osobou opravnénou k odstranéni odpadu.
Mozny kéd odpadu:

vyschla smés: 08 04 10 ,Jina odpadni lepidla a t&€snici materialy neuvedené pod &islem 08 04 09°.
vyprazdnény obal: 15 01 02 ,Plastové obaly“.

Fyzikalné/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady

Je nutné vzit v ivahu relevantni informace uvedené v ostatnich ¢astech.

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro doporu¢ené nakladani s odpady

Je nutné vzit v ivahu relevantni informace uvedené v ostatnich ¢astech.

Pravni predpisy o odpadech

Smérnice 2008/98/ES, o odpadech

Zakon CR &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlagka MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadd, v platném znéni

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecné zboZi z hlediska pfepravy (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAQO TI)
14.1 UN gislo nebo ID ¢islo

Neuvedeno.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Neuvedeno.
14.3 TridaltFidy nebezpeénosti pro prepravu

Neuvedeno.

14.4 Obalova skupina
Neuvedeno.

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi

Neni nebezpeénym zboZim pro Zivotni prostiedi pfi pfepraveé.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Je nutné vzit v ivahu relevantni informace uvedené v ostatnich ¢astech.
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nepfepravuje se.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Narodni pfedpisy
— Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smési a o zméné nékterych zakonu,
v platném znéni (chemicky zakon)
— Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
— Vyhlagka MZP &. 8/2021 Sb. Sb. Katalog odpad(i, v platném znéni
— Nafizeni €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni
— Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
— Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni
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Informace ohledné ustanoveni Unie

— Nafizeni (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek,
v platném znéni (REACH)

— Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, v platném znéni (CLP)

— Nafizeni komise (EU) 2017/2100 a 2018/605 o stanoveni védeckych kritérii pro ur€eni vlastnosti
vyvolavajicich naruseni €innosti endokrinniho systému

— Smérnice 2008/98/ES o odpadech

— Smérnice 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancl pfed riziky spojenymi s chemickymi
Ciniteli pouzivanymi pfi praci

— Smérnice 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti
k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecénosti a ochrané zdravi zaméstnancl pfed riziky
spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pfi praci

— Smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnancu pred riziky spojenymi s expozici karcinogenim nebo
mutagenum pfi praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
K datu revize bezpecnostniho listu nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

*Zmény provedené v bezpe¢nostnim listu v ramci revize
Zména udaji oproti pfedchazejici verzi je oznaéena **
Revizi nedoslo k preklasifikovani nebezpecnosti smési.
Zménou biociddni slozky nedoslo ke zméné klasifikace smési, ale bylo nutné aktualizovat nebo doplnit
informace, pfipadné byly ziskany nové poznatky pro odd. 2, 3, 8, 9,10,11,12,16.
Toto verze nahrazuje verzi €. 9 z 15.9.2021.
**Seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpeénosti
H301 Toxicky pfi poziti
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H311 Toxicky pfi styku s kizi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci
H318 Zpulsobuje vazné poskozeni oci.
H330 P¥i vdechovani mize zplsobit smrt.
H335 Miize zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.

**Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Eye Dam. 1 Vazné poSkozeni oci, kategorie 1

Skin Corr. 1B Ziravost pro kdzi, kategorie 1B

Skin Irrit.2 Drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Sens. 1, 1A Senzibilizace kuze kategorie 1, 1A

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy-jednorazova expozice kategorie 3

Acute Tox. 2,3,4  Akutni toxicita kategorie 2,3,4

Aguatic Acute 1 Akutni toxicita pro vodni prostredi, kategorie 1

Aquatic Chronic 1,2,3 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kategorie 1,2, 3

EuPCS - harmonizovany evropsky systém kategorizace vyrobkd; PBT a vPvB - perzistentni,
bioakumulativni, toxicky a vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni; CAS - ¢islo podle Chemical
Abstracts Service; Cislo ES - Cislo z Evropského seznamu existujicich obchodovanych chemickych latek
(EINECS); ATE — odhad hodnot akutni toxicity; NPK-P - Nejvy$Si pfipustna koncentrace, kratkodoby limit;
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PEL — PFipustny expozic¢ni limit dlouhodoby; TWA - primérna expozice zaméstnance ve vzduchu béhem
kazdé osmihodinové pracovni smény v 40hodinovém pracovnim tydnu, ktera nesmi byt pfekro¢ena; STEL -
kratkodoby expozi¢ni limit; DNEL — odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucéink(im;
PNEC - odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim; LDso - smrtelna davka latky
zpusobujici smrt 50% populace; ECso/EC20 — koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50%/20% populace;
LCso — smrtelna koncentrace latky zplsobujici smrt 50% populace; NOEC - koncentrace bez pozorovanych
Gcinkl; OECD - Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj; DC50 — polo¢as rozpadu; Koc —
rozdélovaci koeficient organicky uhlik v pudé — voda; log Kow — (logaritmus) rozdélovaci koeficient
oktanol/voda; BCF — biokoncentraéni faktor; ADR — Dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci na
silnici; RID — Fad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpelnych véci; ADN — Evr. Dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrostatnich vodnich cestach; IMDG — mezinarodni pfedpis
0 namorni prfepravé nebezpeénych véci; ICAO IT — technické pokyny pro bezpecnou leteckou piepravu
nebezpe&ného zbozi; IMO — mezinarodni namoini organizace; MZP — Ministerstvo Zivotniho prostiedi; ECHA
— Evropska chemicka agentura

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Statni a evropska legislativa viz oddil 15, bezpecnostni listy slozek smési, webové stranky echa.europa.eu.

Postup klasifikace smési

Smés klasifikovana metodou vypocétu. Zdroje pro klasifikaci smési: bezpecénostni listy slozek poskytnuté
vyrobcem, obecné koncentrac¢ni limity stanovené v pfiloze | a schvalena harmonizovana klasifikace
stanovena v pfiloze VI Nafizeni (ES) 1272/2008.

Pokyny pro skoleni

Seznamit pracovniky s doporuéenym zpUsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci
zakazanymi zplsoby pouziti dle tohoto bezpecénostniho listu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Je odpovédnosti uZivatele produktu, aby posoudil spravnost
informaci pfi konkrétni aplikaci.

Konec dokumentu



